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Kenmerken

RoHS

Polair diagram
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Cartesian diagram

Dutch
Design &
Fabricate

- -
N
S \03

e
o

g0.000 h GYEARS /C R |\ /Klasse\ g
L90 B50| | warraNTY 80+ ]
o \_ o AN /
VA —
o J \Q é o ~/ Cu- #j ——CO0-C180 ——— C90-C270 cd/kim
Specificaties
> Strak vormgegeven inbouw LED armatuur
> Behuizing vervaardigd van gepoedercoat staal
> Diffuser techniek hoogwaardig gesatineerd pmma
> Gegarandeerde levensduur van 50.000h L?0/B50
> Verkrijgbaar in 3000,4000 en 5700 kelvin
> Kleurweergave index >80 (RA)
> Powerfactor driver > 0.92
> Garantie 5 jaar op de LED module en LEDdriver
> Garantie 10 jaar op de behuizing
> Bereik van bedrijffstemperatuur -20°C tot + 35°C
> Netspanning 230-240 V 50-60 Hz
> LM79 rapport beschikbaar
> Geleverd inclusief snoer 2meter met randaarde stekker of gst male
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Dali of 1-10 Volt

CRI 20+

Afwijkende kleurfemperatuur
Uitgebreide garantietermijn
Noodverlichting (geintegreerd)
Andere Ral-kleuren
Verloopringen tbv sparingen

Schematische voorstelling

Optie ring in kleur
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Zaagmaat 175 mm
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