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Specificaties

>	 Industrieel vormgegeven modulair inbouw, opbouw/pendel armatuur 

>	 Behuizing naturel geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium

>	 Diffuser techniek hoogwaardig gesatineerd pmma

>	 Gegarandeerde levensduur van 50.000h L90/B50

>	 Verkrijgbaar in 3000, 4000 en 5700 kelvin

>	 Kleurweergave index >80 (RA)

>	 Powerfactor driver > 0.92

>	 5 jaar garantie op de LED module en de LED driver

>	 10 jaar garantie op de behuizing m.u.v. de diffuser

>	 Bereik van bedrijfstemperatuur -20°C tot + 35°C

>	 Netspanning 230-240 V  50-60 Hz

>	 Geaccrediteerde rapportage LM79 en LM80 beschikbaar

>	 Bundelhoek 130°

> 	 Geleverd inclusief snoer 2 mtr met ra stekker of 0.2 mtr gst male
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Opties

>	 Dali / 1-10 volt 

>	 CRI 90+

>	 Afwijkende kleurtemperatuur

>	 Uitgebreide garantietermijn

>	 Noodverlichting (geïntegreerd)

>	 Andere Ral-kleuren

>	 Afwijkende lengte/breedte 	

>	 IP 65 afdichting

>	 Pendelset
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