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INDULED FOVEA Specificatieblad

Kenmerken Polair diagram* Afstandtabel*
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* Standaard afscherming
Specificaties Opties
> Esthetisch vormgegeven inbouw LED Noodarmatuur > Uitgebreide garantietermijn
> Efficiént, installatievriendelijk, functioneel en doordacht ontwerp > Autonomie 3H
> Verhoogd lichtcomfort (gesatineerde matte diffusor) > Andere Ral-kleuren
> Toepasbaar als continu en niet continue uitvoering > Met pictogram enkel of dubbel
> Decentraal uitgevoerd > Eigen ontwerp picto
> Batterij LIFeP04 6,4V 1500 mAh
> Levensduur LED 70.000 uur L70/B30
> Klasse |
> Geaccrediteerde rapportage LM80 beschikbaar
> Systeemvermogen 5.6 Watt 346 lumen
> Powerfactor driver > 0.8
> Behuizing vervaardigd van Ral 9003 gecoat metaal
> Garantie 5 jaar op driver en module en 3 jaar op de batterij
> Garatie 10 jaar op de behuizing
> Bereik van bedrijffstemperatuur 5°C tot + 40°C
> Netspanning 230-240 V 50-60 Hz

Marktoplossingen

Schematische voorstelling* zaagmaat: 280x140mm
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*Geperforeerde plaat voorzien van pictorgram is optioneel
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