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Hoogte
[m]
2.00 2.14 5.57 11.55 17.59 7.46
2.50 2.25 5.86 12.93 20.19 8.18
3.00 2.26 6.19 13.95 22.52 8.71
3.50 2.19 6.37 14.42 23.95 8.25
4.00 2.04 6.45 14.09 25.00 7.85

Hoogte
[m]
2.00 4.29 12.05 12.09 12.14 4.29
2.50 4.16 12.54 12.58 12.62 4.16
3.00 3.84 12.42 12.50 12.57 3.84
3.50 3.38 11.96 12.01 12.05 3.38
4.00 1.70 11.23 11.29 11.35 1.70

Specificaties

>	 Esthetisch vormgegeven opbouw LED Noodarmatuur 
>	 Efficiënt, installatievriendelijk, functioneel en doordacht ontwerp
>	 Toepasbaar als continu en niet continue uitvoering
>	 Lenstype rond voor open ruimtes of ovaal voor gangzone
>	 Behuizing vervaardigd van hoogwaardig ABS kunststof RAL9010
>	 Batterij LiFeP04 6,4V 1500 mAh 
>	 Levensduur LED 70.000 uur L70/B30
>	 Klasse II 
>	 Geaccrediteerde rapportage LM80 beschikbaar
>	 Systeemvermogen 5,6 Watt 346 lumen
>	 Powerfactor driver > 0.8
>	 Garantie 5 jaar op driver en module en 3 jaar op de batterij
>	 Garantie 10 jaar op de behuizing
> 	 Decentraal uitgevoerd
>	 Bereik van bedrijfstemperatuur 5°C tot + 40°C
>	 Netspanning 230-240 V  50-60 Hz
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Opties 
>	 Voorbereid voor 3 fasen rail
>	 Uitgebreide garantietermijn
>	 Autonomie 3H
>	 Andere Ral-kleuren
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Marktoplossingen

Schematische voorstelling
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