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Geaccrediteerde rapportage LM79 en LM80 beschikbaar
Bundelhoek 130°

Leverbaarin 2400 en 4800 mm

C“‘ ——C0-C180 ——— C90-C270 cd/kim —C0-C180 =——— C90-C270 cd/klm
Specificaties Opties
> Industrieel functioneel vormgegeven lichtlijn > Dali/ 1-10 volt
> Behuizing naturel geanodiseerd geéxtrudeerd aluminium > CRI 90+
> Standaard voorzien van 3 fase 1.5mm?2 doorvoerbedrading > Afwijkende kleurtemperatuur
> Eenvoudig koppelbaar tot 60 meter > Uitgebreide garantietermijn
> Diffuser techniek hoogwaardig gesatfineerd pmma > Noodverlichting (geintegreerd)
> Verkrijgbaar in 3000,4000 en 5700 kelvin > Dubbele led modules
> Powerfactor driver > 0.92 > Andere Ral-kleuren
> Garantie 5 jaar op de LED module en LED driver > Aansluiting stekker RA of GST
> Garantie 5 jaar op de behuizing > Sensoren (geintegreerd)
> Bereik van bedrijffstemperatuur -20°C tot + 35°C > Voorzien van 3 fase 2.5mm?
> Netspanning 230-240 V 50-60 Hz > Voorzien van 5 fase 2.5mm?2
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Pendel systeem

Marktoplossingen

Schematische voorstelling

Lengte 2400/4800 mm




