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Hoogte
[m]
2.00 2.10 5.70 5.63 5.57 2.08
2.50 2.05 5.91 5.87 5.82 2.04
3.00 1.86 5.96 5.92 5.89 1.86
3.50 1.50 5.82 5.81 5.79 1.51
4.00 0.75 5.51 5.51 5.50 0.76

Specificaties

>	 Functioneel, installatievriendelijk opbouw LED Noodarmatuur 
>	 Toepasbaar als continu en niet continu uitvoering
>	 Geleverd inclusief sticker picogrammen set
>	 Behuizing vervaardigd van hoogwaardig polycarbonaat
	 (Matig bestendig tegen ammoniak)
>	 Batterij Ni-Cd 3,6V 1500 mAh
>	 Levensduur LED 50.000 uur L70/B30 
>	 Kleurtemperatuur 6500 kelvin
>	 Systeemvermogen 7.4 Watt 250 lumen, in nood 150 lumen 
>	 Powerfactor driver > 0.65
> 	 Decentraal uitgevoerd
>	 Bereik van bedrijfstemperatuur 5°C tot + 40°C
>	 Inclusief montageset bestaand uit: wartel, schroeven en pluggen
>	 Netspanning 230-240 V  50-60 Hz
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Opties 
>	 Voorbereid voor 3 fasen rail
>	 Uitgebreide garantietermijn
>	 Autonomie 3H
> 	 ATF (auto test functie)
>	 Met V-vormige kap dubbelzijdig
>	 Beschermkorf
>	 Plafondbeugel

Kenmerken Polair diagram round* Afstandtabel*

Marktoplossingen

Schematische voorstelling

C0-C180 C90-C270	               cd/klm

50.000 h 
L70 B30

1 YEAR
WARRANTY

Autonomie
2H

IK
08

IP
65

18-20

Kijkafstand

18 meter voor standaard afscherming
20 meter voor V-vormige kap

Klasse
I I

* Standaard afscherming
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