
ActiveAhead - Predictive lighting. Always one step ahead of you

ActiveAhead is een zelflerend en draadloos systeem. Armaturen worden draadloos met 
elkaar verbonden via het Bluetooth® Low Energy (LE) mesh netwerk. Het zelflerende 
algoritme van het systeem registreert door middel van sensoren bewegingspatronen in 
een ruimte en gebruikt deze patronen om de verlichting optimaal te laten branden. Het 
systeem bestaat uit een DALI LED driver met een control-unit en een multi-functionele 
sensor.
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Sensor en control unit per armatuur
Ieder armatuur uitgevoerd met een Helvar 
driver, control unit en sensor. De control 
units worden onderling draadloos 
verbonden.

1 DALI control unit en sensor tot 4 armaturen
Per DALI control unit kunnen 1-4  armaturen 
aangesloten worden op het ActiveAhead 
systeem. Op de DALI control unit kan een 
sensor aan- gesloten worden. De control unit 
kan binnen en buiten het armatuur geplaatst 
worden.

Optioneel: Draadloos bedieningspaneel
Op het systeem kan een draadloos 
EnOcean bedieningspaneel aangesloten 
worden. Het signaal wordt verstuurd via 
Bluetooth Low Energy - mesh.

Low energy mesh network

Turning everyday places
into brighter spaces

Lage Total Cost of 
Ownership (TCO)

Snel en gemakkelijk 
voor te schrijven

Eenvoudig te 
installeren

Alleen licht als het 
nodig is



Vindingrijk in
LED oplossingen

INDULED - fraaie vormgeving, hoge lichtopbrengst en goede lichtverdeling

Sinds 2003 ontwerpt en produceert Indulite met veel succes een uitgebreid assortiment 
kwalitatief hoogwaardige verlichtingsarmaturen. Indulite combineert een hoge kwaliteit 
met een eerlijke prijsstelling op basis van een bedrijfsklare (plug & play) aanlevering en 
installatie.

Indulite past de meest innovatieve technieken toe in de LED-verlichtingsoplossingen. 
Daarom zijn de INDULED armaturen vanaf nu vanuit de fabriek leverbaar met het 
zelflerende Helvar ActiveAhead systeem. 

INDULED M300

INDULED L600

INDULED 117 DL


